
长沙岱勒新材料科技股份有限公司自行监测方案 

一、企业基本情况 

1.法定代表人 段志明 

2.曾用名  

3.组织机构代码  

4.社会信用代码 91430100687410136D 

5.方案审核地址 湖南省省（自治区、直辖市）长沙市地区（市、州、盟） 

长沙高新区县（区、市、旗） 

6.企业详细地址 湖南省省（自治区、直辖市）长沙市地区（市、州、盟） 

长沙高新区县（区、市、旗）长沙高新区乡（镇） 

长沙高新区环联路 108 号街（村）、门牌号 

7.企业地理位置 中心经度/中心纬度    112,50,8.81/28,14,14.93 

8.联系方式 电话号码：     联系人：谢海  手机号码： 

传真号码：     邮政编码：410205 

9.登记注册类型  

10.企业规模  

11.企业类别 工业企业 

12.行业类别 行业名称：金属表面处理及热处理加工   行业代码：  3360   



二、监测方案 

废气监测方案 

排放设备 设备类型 编号 监测点 监测指标 排放限值 标准名称 监

测

方

式 

监测频次 监测方法 主要仪器 

锅炉 燃烧 / 1 号锅炉

废 气 排

放 口

(DA006) 

二氧化硫 上

限:50mg/Nm3 

锅炉大气污染物排放

标准 GB13271-2014 

手

工 

1 次/1 年   

锅炉 燃烧 / 1 号锅炉

废 气 排

放 口

(DA006) 

颗粒物 上

限:20mg/Nm3 

锅炉大气污染物排放

标准 GB13271-2014 

手

工 

1 次/1 年   

锅炉 燃烧 / 1 号锅炉

废 气 排

放 口

(DA006) 

氮氧化物 上

限:150mg/Nm3 

锅炉大气污染物排放

标准 GB13271-2014 

手

工 

次/1   

号锅炉 燃烧 / 

/ 1

号锅炉

废 气 排

放 口

(DA006) 次 限 炉大气污染物排放

标准GB13271-2014 

手

工 / 1

次/1年   锅炉 燃烧 / 

/

号锅炉

废 气 排
放 口(DA006) 二氧化硫 上

限:50mg/Nm3 
锅炉大气污染物排放

标准GB13271-2014 
手

工 
次/1年   号锅炉 燃烧 / /号锅炉次限 炉大气污染物排放手/ 1次/1年   



排放设备 设备类型 编号 监测点 监测指标 排放限值 标准名称 监

测

方

式 

监测频次 监测方法 主要仪器 

废 气 排

放 口

(DA007) 

度 标准 GB13271-2014 工 

锅炉 燃烧 / 2 号锅炉

废 气 排

放 口

(DA007) 

氮氧化物 上

限:150mg/Nm3 

锅炉大气污染物排放

标准 GB13271-2014 

手

工 

1 次/1 月   

锅炉 燃烧 / 2 号锅炉

废 气 排

放 口

(DA007) 

颗粒物 上

限:20mg/Nm3 

锅炉大气污染物排放

标准 GB13271-2014 

手

工 

1 次/1 年 



排放设备



排放设备 设备类型 编号 监测点 监测指标 排放限值 标准名称 监

测

方

式 

监测频次 监测方法 主要仪器 

号

(DA016) 

测定 硫氰

酸 汞 分 光

光 度 法

HJ/T 27-

1999 





排放设备 设备类型 编号 监测点 监测指标 排放限值 标准名称 监

测

方

式 

监测频次 监测方法 主要仪器 

设施 间 通 风

排 口 21

号

(DA020) 

限:30mg/Nm3 GB 21900-2008 工 年 源 排 气 中

氯 化 氢 的

测定 硫氰

酸 汞 分 光

光 度 法

HJ/T 27-

1999 

废 气 净 化

设施 

燃烧 MF2921 2-3 层车

间 通 风

排 口 16

号

(DA015) 

氯化氢 上

限:30mg/Nm3 

电镀污染物排放标准

GB 21900-2008 

手

工 

1 次/1 半

年 

固 定 污 染

源 排 气 中

氯 化 氢 的

测定 硫氰

酸 汞 分 光

光 度 法

HJ/T 27-

1999 

 

碱洗槽 燃烧 MF2922 2F 蓝 开

磁 砂 化

学 镀 废

气 23 号

排 放 口

(DA024) 

氨（氨气）  恶臭污染物排放标准 手

工 

1 次/1 半

年 

空 气 和 废

气 氨的测

定 纳氏试

剂 分 光 光

度 法  HJ 

533-2009 

 

碱洗槽 燃烧 MF2922 2 层车间

氨 气 排

放口 1 号

(DA023) 





排放设备 设备类型 编号 监测点 监测指标 排放限值 标准名称 监

测

方

式 

监测频次 监测方法 主要仪器 

度 法  HJ 

533-2009 



排放设备 设备类型 编号 监测点 监测指标 排放限值 标准名称 监

测

方

式 

监测频次 监测方法 主要仪器 

号

(DA002) 

颗 粒 物 测

定 与 气 态

污 染 物 采

样 方 法 

GB/T 

16157-

1996 

返溶槽 燃烧 MF2983 4F 金 刚

石 回 收

反 溶 废

气 21 号

排 放 口

(DA047) 

氯化氢 上

限:30mg/Nm3 

电镀污染物排放标准

GB 21900-2008 

手

工 

1 次/1 半

年 

固 定 污 染



排放设备 设备类型 编号 监测点 监测指标 排放限值 标准名称 监

测

方

式 

监测频次 监测方法 主要仪器 

(DA049) 光 度 法

HJ/T 27-

1999 

酸洗槽 燃烧



排放设备



排放设备 设备类型 编号 监测点 监测指标 排放限值 标准名称 监

测

方

式 

监测频次 监测方法 主要仪器 

HJ/T 27-

1999 

废 气 净 化

设施 

燃烧 MF3012 2F 电 镀

蒸汽 4 号

排 放 口

(DA031) 

氯化氢 上

限:30mg/Nm3 

电镀污染物排放标准

GB 21900-2008 

手

工 

1 次/1 半

年 

固 定 污 染

源 排 气 中

氯 化 氢 的

测定 硫氰

酸 汞 分 光

光 度 法

HJ/T 27-

1999 

 

废 气 净 化

设施 

燃烧 MF3013 4F 电 镀

蒸汽 5 号



排放设备 设备类型 编号 监测点 监测指标 排放限值 标准名称 监

测

方

式 

监测频次 监测方法 主要仪器 

设施 蒸汽 7 号

排 放 口

(DA034) 

限:30mg/Nm3 GB 21900-2008 工 年 源 排 气 中

氯 化 氢 的

测定 硫氰

酸 汞 分 光

光 度 法

HJ/T 27-

1999 

废 气 净 化

设施 

燃烧 MF3016 3F 电 镀

蒸汽 8 号

排 放 口

(DA035) 

氯化氢 上

限:30mg/Nm3 

电镀污染物排放标准

GB 21900-2008 

手

工 



排放设备 设备类型 编号 监测点 监测指标 排放限值 标准名称 监

测

方

式 

监测频次 监测方法 主要仪器 

(DA037) 酸 汞 分 光

光 度 法

HJ/T 27-

1999 

废 气 净 化

设施 

燃烧 MF3019 4F 电 镀

蒸 汽 11

号 排 放

口

(DA038) 

氯化氢 上

限:30mg/Nm3 

电镀污染物排放标准

GB 21900-2008 

手

工 

1 次/1 半

年 

固 定 污 染

源 排 气 中

氯 化 氢 的

测定 硫氰

酸 汞 分 光

光 度 法

HJ/T 27-

1999 

 

废 气 净 化

设施 

燃烧 MF3020 4F 电 镀

蒸 汽 12

号 排 放

口

(DA040) 

氯化氢 上

限:30mg/Nm3 

电镀污染物排放标准

GB 21900-2008 

手

工 

1 次/1 半

年 

固 定 污 染

源 排 气 中

氯 化 氢 的

测定 硫氰

酸 汞 分 光

光 度 法

HJ/T 27-

1999 

 

废 气 净 化

设施 

燃烧 MF3021 3F 电 镀

蒸 汽 13

号 排 放

口

(DA041) 

氯化氢 上

限:30mg/Nm3 

电镀污染物排放标准

GB 21900-2008 

手

工 

1 次/1 半

年 

固 定 污 染

源 排 气 中

氯 化 氢 的

测定 硫氰

酸 汞 分 光

光 度 法

HJ/T 27-

 



排放设备



排放设备 设备类型 编号 监测点 监测指标 排放限值 标准名称 监

测

方

式 

监测频次 监测方法 主要仪器 

号 排 放

口

(DA045) 

氯 化 氢 的

测定 硫氰

酸 汞 分 光

光 度 法

HJ/T 27-

1999 



排放设备 设备类型 编号 监测点 监测指标 排放限值 标准名称 监

测

方

式 

监测频次 监测方法 主要仪器 

HJ/T 27-

1999 

活化槽 燃烧 MF2985 2F 金 刚

石 活 化

敏 化 废

气 25 号

排 气 口

(DA025) 

硫酸雾 上

限:30mg/Nm3 

电镀污染物排放标准

GB 21900-2008 

手

工 

1 次/1 半

年 

固 定 污 染

源废气 硫

酸 雾 测 定 

离 子 色 谱

法（暂行）

HJ 544 －

 



废水监测方案 

监测点位 监测指标 排放限值 标准名称 监测方式 监测频次 监测方法 

生 活 污 水 排

放 口

(DW001) 

pH 上限:9 无量

纲下限:6 无

量纲 

污水综合排放标准 手工 1 次/1 月  



无组织监测方案 

监测点位 监测指标 排放限值 标准名称 



周边环境监测方案 

监测点位 监测指标 排放限值 标准名称 监测方式 监测频次 监测方法 

  



厂界噪声监测方案 

监测点位 监测指标 排放限值 标准名称 监测方式 监测频次 监测方法 

厂界东 工 业 企 业

厂 界 环 境

噪声 

上

限:65;55dB 

工业企业厂界环境



 

三、企业在线监测设备信息 

自动监测设备 

监测设备名称 型号 生产厂家 

手工监测设备 

监测设备名称 型号 生产厂家 

四、企业治理设施 

废气治理设施 

设施名称 所在排放设备 设施类别 处理工艺 处理效率 

除尘设施 整形设备  袋式除尘工艺 null% 


